Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 4 czerwca 2012 r. poz. 655, Zatacznik nr 1

WZOR FORMULARZA LISTY KONTROLNEJ W PRZEWOZIE DROGOWYM TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

Organ kontrolujacy
LISTA KONTROLNA
w przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych

Miejsce kontroli: \ 2. Data: 3. Godzina:

Numer rejestracyjny/kraj rejestracji pojazdu samochodowego:

Numer rejestracyjny/kraj rejestracji pojazdu przyczepy:

Imie i nazwisko lub nazwa przedsiebiorcy lub innego podmiotu wykonujacego
przewoz / adres:

Imie i nazwisko kierowcy i innych cztonkow zatogi pojazdu:

Imie i nazwisko lub nazwa nadawcy, adres, miejsce zatadunku:

Imie i nazwisko lub nazwa odbiorcy, adres, miejsce roztadunku:

10. Spos6b przewozu o w sztukach przesytki o w cysternie o luzem

Towary niebezpieczne pakowane sg w ilosciach ograniczonych, okreslonych
pod 3.4 ADR otak o©nie o nie dotyczy

Ilosc towarow pakowanych w ilosciach ograniczonych, zgodnie z przepisami dziatu
3.4 ADR:

O do 8 ton brutto w jednostce transportowej lub kontenerze

m powyzej 8 ton brutto w jednostce transportowej lub kontenerze

Towary niebezpieczne pakowane s3 w ilosciach  wytgczonych, okreslonych
pod 3.5 ADR otak onie o nie dotyczy

taczna ilos¢ towarow niebezpiecznych w jednostce transportowej
(dla kazdego nr UN):

12.

UN taczna ilos¢

taczna ilos¢ towardw niebezpiecznych w jednostce transportowej przekracza limit okreslony

13. pod 1.1.3.6 ADR o tak o nie o nie dotyczy

OCHRONA TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14. o sprawdzono o nie dotyczy

Stwierdzono nastepujgce nieprawidtowosci: Kat.*

O przewoz pasazerow 1I

o brak dokumentu tozsamosci cztonka zatogi pojazdu II

o brak nadzoru nad jednostka transportowa II

DOKUMENTACJA

15. Dokument przewozowy o sprawdzono o nie dotyczy

Stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci: Kat.*

o brak wymaganego dokumentu przewozowego I

o brak wymaganego numeru UN, prawidtowej nazwy przewozowej lub grupy
pakowania (jezeli wystepuje)

o brak innych wymaganych informacji w dokumencie przewozowym 111
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16.

Instrukcje pisemne zgodne z ADR o sprawdzono o nie dotyczy

Stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

Kat.*

o brak wymaganych instrukcji pisemnych zgodnych z ADR

II

17.

Zaswiadczenie ADR o sprawdzono o nie dotyczy

Stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

Kat.*

o brak wymaganego zaswiadczenia ADR

o brak wymaganego zaswiadczenia ADR w jednostce transportowej

III

18.

Swiadectwo dopuszczenia pojazdu o sprawdzono o nie dotyczy

Stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

Kat.*

o brak wymaganego $wiadectwa dopuszczenia pojazdu

19.

Inne dokumenty o sprawdzono o nie dotyczy

Stwierdzono nastepujgce nieprawidtowosci:

Kat.*

o brak wymaganej kopii $wiadectwa dopuszczenia przez wtasciwg wiadze

III

o brak wymaganego certyfikatu pakowania kontenera lub pojazdu

III

o brak wymaganego zezwolenia na wykonywanie operacji transportowej

III

o brak wymaganego $wiadectwa dopuszczenia przedziatu tadunkowego lub
ostony

III

OPERACIE TRANSPORTOWE

20.

Dopuszczenie towaru do przewozu o sprawdzono

Stwierdzono nastepujgce nieprawidtowosci:

o przewdz towaru niebezpiecznego niedopuszczonego do przewozu

o przewdz towaru niebezpiecznego w sposob uniemozliwiajgcy jego identyfikacje

21.

Szczelnos¢ jednostek tadunkowych o sprawdzono

Stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

o uwolnienie sie towaru niebezpiecznego z opakowania,
jednostki transportowej, cysterny lub kontenera

o uszkodzenie opakowania, jednostki transportowej, cysterny lub kontenera,
w stopniu stwarzajgcym bezposrednie zagrozenie dla ludzi lub $rodowiska

o uszkodzenie opakowania, jednostki transportowej, cysterny lub kontenera,
w stopniu niestwarzajacym bezposredniego zagrozenia dla ludzi i Srodowiska

II

22.

Jednostka transportowa, kontener lub cysterna o sprawdzono o nie dotyczy

Stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

Kat.*

o jednostka transportowa lub cysterna nie spetnia wymagan ADR w stopniu
stwarzajacym bezposrednie zagrozenie dla ludzi lub $rodowiska

o przewdz luzem w kontenerze niezdatnym do uzytku w rozumieniu ADR

o przewdz luzem w kontenerze niedopuszczonym do przewozu luzem

o przewdz sztuk przesytki w kontenerze niezdatnym do uzytku
w rozumieniu ADR

II

o jednostka transportowa, kontener lub cysterna nie spetnia wymagan
ADR w stopniu niestwarzajacym bezposredniego zagrozenia dla ludzi i $rodo-
wiska

II
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23.

Sposob przewozu o sprawdzono

Stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

Kat.*

o towar przewozony w sposob niedozwolony (w sztukach przesyiki, w cysternie
lub luzem)

24.

tadowanie i pakowanie razem o sprawdzono o nie dotyczy

Stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

Kat.*

o przewdz w jednej jednostce transportowej towardw, ktorych tadowanie
razem jest zabronione

o przewdz w jednej sztuce przesytki towaréw, ktérych pakowanie razem jest
zabronione

25.

Zatadunek i zamocowanie fadunku o sprawdzono o nie dotyczy

Stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

o przekroczenie dopuszczalnego stopnia napetnienia cysterny lub opakowania

o brak wymaganego zamocowania tadunku

o przekroczenie dopuszczalnych ilosci towardw niebezpiecznych na jednostke
transportowa

o niewtasciwe zamkniecie cysterny lub opakowania zewnetrznego
w opakowaniu kombinowanym

o uzywanie niewtasciwych urzadzen oswietleniowych

o nieprzestrzeganie zakazu uzywania otwartego ptomienia podczas czynnosci
fadunkowych

26.

Opakowanie o sprawdzono o nie dotyczy

Stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

o uzycie opakowania niespetniajgcego wymagan ADR

o uzycie opakowania niezgodnie z instrukcjg pakowania

27.

Oznakowanie o sprawdzono

Stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

o przewdz towaru niebezpiecznego nieoznakowanym pojazdem
(brak wymaganych tablic, nalepek, znakéw i napisow)

o przewdz towaru niebezpiecznego w nieoznakowanej sztuce przesytki
(brak wymaganych nalepek, znakéw i napisow)

o niewfasciwe oznakowanie jednostki transportowej, kontenera lub cysterny

II

o niewlasciwe oznakowanie sztuki przesytki lub opakowania zbiorczego

II

o niewlasciwe wymiary tablic, napisdw, nalepek lub znakéw

III

28.

Wyposazenie o sprawdzono o nie dotyczy

Stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

Kat.*

o brak wymaganego wyposazenia awaryjnego ogdlnego stosowania

II
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o brak wymaganego sprzetu do ochrony drég oddechowych II

o brak innych wymaganych $rodkéw ochrony indywidualnej lub wyposazenia II
o brak wymaganego wyposazenia przeciwpozarowego II
29. Inne stwierdzone nieprawidlowosci lub uwagi:
30. Imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, organ (jednostka), w imieniu ktorego zostata przepro-

wadzona kontrola, i podpis osoby (0sdb) przeprowadzajacej (przeprowadzajgcych) kontrole:

* Kategoria zagrozenia zwigzanego ze stwierdzong nieprawidtowoscia:

- kategoria I obejmuje naruszenia przepiséw ADR stwarzajgce duze zagrozenie dla ludzi lub $rodowiska;
naruszenia takie wymagajg natychmiastowego podjecia srodkdw zaradczych, np. unieruchomienie
pojazdu,

- kategoria II obejmuje naruszenia przepisdbw ADR stwarzajgce umiarkowane zagrozenie dla ludzi lub
$rodowiska;naruszenia takie wymagajg podjecia Srodkdéw zaradczych w czasie kontroli lub po jej
zakonczeniu, nie p6zniej jednak niz do momentu zakonczenia przewozu

- kategoria III obejmuje naruszenia przepisdw ADR stwarzajgce mate zagrozenie dla ludzi lub $rodowi-
ska; naruszenia takie nie wymagajg podjecia srodkdw zaradczych w czasie trwania przewozu.

Sposob wypetniania listy kontrolnej:
- przy wypetnianiu pola nr 10 nalezy zaznaczy¢ tylko jedng pozycje,
- przy wypetnianiu pola nr 12 mozna dodawac¢ dodatkowe wiersze dla kolejnych UN.

NOTATKI
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WYPOSAZENIE PRZECIWPOZAROWE — ADR 8.1.4

Ponizsza tabela okresla minimalne wymagania dotyczace gasnic przeno$nych. Jednostki transportowe prze-
wozgce towary niebezpieczne zgodne z wylgczeniem 1.1.3.6, powinny by¢é wyposazone w co najmniej jedna
gasnice przenosng o minimalnej pojemnosci catkowitej 2 kg proszku gasniczego.

Gasnica Wymaganie
odpowiednia do dotyczace
Minimalna gaszenia pozaru dodatkowej
Dopuszczalna - - Py P .-
. Minimalna pojemnosc¢ silnika lub gasnicy.
masa catkowita - " P ; PG
sednostki Ilcgb_a caiko_tha gasnic kab_lny._ . _Co najmniej
t J . gasnic na jednostke Co najmniej jedna gasnica
ransportowej - L. - -
transportowa jedna gasnica powinna miec
o minimalnej minimalng
pojemnosci: pojemnosé:
< 3,5 tony 2 4 kg 2 kg 2 kg
> 3,5 tony
< 7,5 tony 2 8 kg 2 kg 6 kg
> 7,5 tony 2 12 kg 2 kg 6 kg

Podane pojemnosci dotyczg gasnic proszkowych (lub stuzg do okreslenia pojemnosci
réwnowaznej dla innych odpowiednich $rodkéw gasniczych).

PRZYKLADY ZAPISOW W DOKUMENCIE PRZEWOZOWYM
UN 1202 OLEJ OPALOWY LEKKI, ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, 3, 11, (D/E)

UN 1203 BENZYNA, ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, 3, I, (D/E)

UN 1965 MIESZANINA WEGLOWODOROW GAZOWYCH SKROPLONA, LN.O. [MIESZANINA C], 2.1, (B/D)
UN 3077 MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY, I.N.O. [TLENEK CYNKU], 9, III, (E)
UN 1230 ODPAD METANOL, 3 (6.1), PG II, (D/E)

PROZNE OPAKOWANIE, 6.1 (3)

UN 3509 OPAKOWANIA ODPADOWE, PROZNE, NIEOCZYSZCZONE (ZAWIERAJACE POZOSTALOSCI 3, 4.1, 8) 9

ZESTAWIENIE DLA TRANSPORTOW Z TOWARAMI NIEBEZPIECZNYMI ADR

ADR bez

LQ 1.1.3.6. wylaczen
Oznakowanie sztuki przesyiki + + +
Certyfikowane opakowania - + +
Oznakowanie pojazdu > Siatgzntl)(r:l,ltto - +
Dokument nalezy podac + +
przewozowy zgodny z ADR informacje

o ilosci towaru

Instrukcje pisemne B 3 n
zgodne z ADR
Zaswiadczenie ADR 3 B +
dla kierowcy
Szkolenie 0s6b zaangazowanych n n n
(innych niz kierowcy ADR)
Obowigzkowe B 3 i
wyznaczenie doradcy
Sprawozdanie roczne dla ITD - - +

| DGSA.in ey

Doradztwo i szkolenia ADR - Anna tuczak
tel. + 48 696 459 037
e-mail: anna.luczak@dgsa.info
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INSTRUKCIE PISEMNE ZGODNE Z ADR

Czynnosci, ktdre powinny by¢ wykonane w razie wypadku lub zagrozenia

W razie zaistnienia podczas przewozu wypadku lub zagrozenia, cztonkowie zatogi pojazdu powinni wykonaé nastepujace

czynnosci, o ile jest to mozliwe i bezpieczne:

—  Unikac zrodet zaptonu, w szczegdlnosci nie pali¢, nie uzywac papieroséw elektronicznych lub podobnych urzadzen
oraz nie wigcza¢ zadnych urzadzen elektrycznych;

—  Powiadomi¢ wtasciwe stuzby ratownicze, podajgc im wszystkie dostepne informacje dotyczace wypadku lub
zagrozenia;

—  Zatozy¢ kamizelke ostrzegawczg i odpowiednio umiescic stojace znaki ostrzegawcze;

-~ Zapewnic¢ przybylym ratownikom tatwy dostep do dokumentéw przewozowych;

-~ Nie chodzi¢ po uwolnionych materiatach, nie dotykac ich, unika¢ wdychania oparéw, dymu, pytu i par poprzez
pozostawanie po stronie nawietrznej;

- Odle jest to wtasciwe i bezpieczne, uzy¢ gasnic w celu ugaszenia matego lub bedacego w fazie poczatkowej pozaru,
obejmujacego opony, hamulce lub przedziat silnika;

—  Czlonkowie zatogi pojazdu nie powinni gasi¢ pozaru obejmujgcego przedziat tadunkowy;

—  Odile jest to mozliwe i bezpieczne, zapobiec przedostaniu sie uwolnionych materiatéw do $rodowiska wodnego lub
kanalizacji oraz zebra¢ uwolnione materiaty, uzywajac wyposazenia przewozonego w jednostce transportowej;

—  Oddali¢ sie od miejsca wypadku lub zagrozenia, poinformowac inne osoby o koniecznosci oddalenia sie od tego
miejsca oraz stosowac sie do zalecen stuzb ratowniczych;

—  Zdjac i usunac w sposob bezpieczny skazone ubranie i uzyte, skazone $rodki ochrony.
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